COMBIEN ? 

Vous avez maintenant une idée claire de ce qu’il vous faut 
comme matériel pour assembler des canalisations PVC. 
Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation 
du coût des matériaux, des matériels et des outils dont 
vous allez avoir besoin. 


ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 


Matériaux et matériels 

Tubes PVC 

Raccords PVC (choisir des diamètres adaptés aux tubes) 

Colle d'assemblage (spéciale pvc) 

Colliers de fixation type "Lyre" pour PVC 

Décapant PVC (pour dégraissage des tubes) 


Outillage (entourez les outils que vous avez déjà) 
Scie à denture fine (pour découpe des tubes) 

Boîte à coupes 

Toile abrasive (pour ébavurage et dépolissage) 

Pinceau 


Total HT 
Taxes 
Total TTC 


Ceci n’est qu’une approximation qui vous permet de vous faire 
une idée du budget à prévoir. Elle n’a pas valeur d’engagement. 



Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants 
obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour 
réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de 
recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. 
N’hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs. 




QUOI? 

Si les canalisations étaient autrefois en plomb, en cuivre 
ou en acier salvanisé, le PVC est aujourd'hui utilisé pour 
quasiment tous les réseaux d'évacuation, des eaux de 
pluie à l'extérieur de la maison aux eaux ménagères en 
intérieur. 


Le PVC présente de nombreux avantages : 

- tout d'abord, il est léger et facile à assembler 
par collage, 

- ensuite, il résiste parfaitement à la corrosion 
et ne nécessite aucun entretien 

Respectez scrupuleusement les conseils de cette 
fiche pour garantir un assemblage optimal. 


BON À SAVOIR 


A la traversée d'un mur ou d'un plancher, 
engagez les tubes dans un fourreau de 
diamètre plus important afin de permettre leur 
libre jeu. L'espace entre le tube et le fourreau 
sera colmaté avec un mastic souplepour éviter 
le passage du bruit. 

Le coefficient de dilatation du PVC étant assez 
élevé, veillez à ne pas bloquer le libre mouvement 
des tubes. Dans le cas de grandes longueurs, 
prévoyez des raccords de dilatation. 


COMMENT? 







Pied dé Wct 


Culotte *6' 


|| Pour chaque section de tube, vous trouverez des raccords adaptés, avec des angles de 
™ 20 à 90°. Des raccords de réduction permettent de raccorder les tubes de diamètres 
différents. 


g Pour une découpe nette et droite des 
tubes, utilisez une scie à métaux. 
Éliminez les bavures avec une toile 
abrasive. 


gj Emboîtez le raccord à sec et repérez 
avec un feutre la profondeur et la 
direction de l’emboîtement du 
raccord. 


g Dégraissez les surfaces en les frottant 


J] Pour que la colle adhère, dépolissez 


g Appliquez la colle spéciale PVC en 
couche fine sur les deux surfaces à 
assembler. 

Utilisez un pinceau pour les tubes de 
forte section, 


Q Emboîtez le tube et le raccord (sans 
tourner !) et maintenez l’assemblage 
pendant 30 secondes. 

Retirez immédiatement l'excédent de 
colle avec un chiffon sec. 


avec un chiffon imbibé de décapant 
PVC fourni par le fabricant. 


les deux parties à coller avec de la toile 
abrasive ou du papier de verre. 


g Enduisez le joint avec la pâte lubrifiante 
préconisée par le fournisseur. 


Emboîtez le tube et le raccord. 
L’assemblage est immédiat, 


g Dans le cas de raccords à joint, posi- 
tionnez le joint sur l’extrémité de la 
partie mâle à assembler. 


UJ Les raccords généralement utilisés pour 
les raccordements sur évacuations PVC 
sont le té “pied de biche” ou la culotte 
à 45°. 







